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Banda de unión KOLGREEN 
 

 

Banda para unión en 
instalación de césped artificial 
 
 
 
 
 

 

Descripción 

Su composición a base de poliolefinas y su estructura multicapa proporcionan a la banda sus principales características. 

 

Ventajas 

- Estabilidad dimensional. 

- Velo fibroso para una buena adhesión en las dos caras. 

- Impermeabilidad total a la cola. 

- Alta resistencia a la humedad. 

 

Usos recomendados 

Para la unión de rollos de césped artificial. 

 

Características técnicas 

Composición: 100 % Poliolefinas (pp/Pe9 

Caras exteriores: No Tejido de Polipropileno 

Color: Blanco 

Peso(Kg/m2) 0,270 (+/-) 10% 

Espesor (mm) 0,40 (+/-) 0,06 

Resistencia a rotura Longitudinal: 310 (N/5cm.) 

Transversal: 210 (N/5cm.) 

Ancho de rollos: 30 cm / 40 cm 

Largo de rollos: 100 m / 150 m / 180 m 

Presentación: Bobinas individuales retractiladas 

 

Almacenaje 

Almacenar en un lugar seco, fresco y protegido del sol. 
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Banda de unión KOLGREEN 
 

Presentación 
 

Código Formato Caja EAN 

30817009 Blanco - Rollo 30cm 100 mt 1 8412663014294 

30817118 Blanco - Rollo 30cm 10 mt 1 8412663171188 
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